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KOPÁSÁLLÓ GUMILEMEZEK – SBR 
WEAR-PROOF RUBBER SHEETS – SBR

GUMILEMEZEK 
RUBBER SHEETS

    

Anyag 

Material

SBR Nyúlás  

Elongation

400%

Kialakítás 

Construction 

Mindkét oldala sima 

Smooth on both sides

Fajsúly 

Density

1,15gr/cm3

Szín 

Color

Fekete 

Black

Szakítószilárdság  

Tensile strength 

17MPa

Keménység 

Hardness

60 Shore A ± 5° Hőállóság 

Working temperature 

-25°C – +70°C

*A fenti adatok a DTE gumilemezekre vonatkoznak.  

*The above information is valid for DTE rubber sheets.

Kopásálló gumilemez SBR alapanyagból. Alkalmazható 
-25°C – +70°C között. Rendelhető betét nélküli és szövetbe-
tétes kialakításban, 1–15mm-s vastagságban.

Wear-proof rubber sheet from SBR material which is suitable 
within -25°C – +70°C temperature range. It is available with 
or without fabric plies, in 1–15mm thickness.

Cikkszám 
Code

Vastagság 
Thickness

Szélesség 
Width

Kiszerelés 
Quantity

DTE BOG (mm) (m)

62.200.036 63.001.009 1 1,2 10

62.200.037 63.002.026 2 1,2 10

62.200.038 63.003.050 3 1,2 10

63.004.381 63.004.075 4 1,2 10

63.005.382 63.005.093 5 1,2 10

63.006.383 63.006.110 6 1,2 10

62.200.039 63.008.125 8 1,2 10

62.200.040 63.010.140 10 1,2 10

62.200.041 62.200.034 12 1,2 10

62.200.042 62.200.035 15 1,2 10


